
ELEKTRISCHE MOTOREN UND HEIZUNGEN

 Überhitzungsschutz     

      für elektrische Motoren     

      und Heizungen     

Schutz und Sicherheit für Industrie, 
Einrichtungen und Haushalt



Überhitzungsschutz für elektrische Motoren und Heizungen

Mit seinen Standard-Schutzprodukten ist Microtherm Sentronic 
stark präsent in Elektromotoren und bei elektrischen Heizungen. An 
Antrieben und Heizungen kommen alle Arten von Schutzelemen-
ten – PTC, PT1000 oder Bimetallschalter – zum Einsatz, bei hohem 
Schutzstatus zum Teil sogar mehrfach redundant. Bimetallschalter 
werden rein mechanisch mit sti mmigen Toleranzkett en von ± 1/100 
mm hergestellt und dienen in Antrieben und an beheizten Baugrup-
pen als direkter oder indirekter Geräteschutz, in dem sie im Überhit-
zungsfall temperaturabhängig den Stromfl uss unterbrechen.

Verschleiß, Lagerschäden oder unsachgemäßer Gebrauch können 
in Motoren zu einer Locked-Rotor-Situati on führen, die einen Tem-
peraturansti eg bis zur Maximaltemperatur verursacht. Um im ge-
schützten Betrieb eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden, schal-
ten Schutztemperaturbegrenzer oft  in Form von Bimetallschaltern 
den Strom ab, damit die Wicklungen wieder abkühlen können. Des-
wegen werden Schutzschalter oft  zwischen Haupt- und Hilfswick-
lung direkt in die Wicklungen von Elektromotoren eingearbeitet.

Anwendungsgebiete für den Überhitzungsschutz in Motoren und 
Antrieben sind

  in der Infrastruktur und Chemieanlagen Pumpen zum 
Transport von fl üssigen Medien wie Wasser, Öl und Chemi-
kalien, Pumpen und Verdichter für Gase sowie Generatoren 
zur Energieerzeugung in thermischen Kraft werken, Wind- 
und Wasserkraft anlagen,

  in der Industrie die gesamte Maschinen-, Automati sierungs- 
und Betriebstechnik,

  in der technischen Gebäudeausrüstung Venti latoren in der 
Belüft ung, Kühlung oder Klimati sierung, Aufzüge, Jalousien 
oder Rollladen,

  in der Medizintechnik Medikamentenpumpen oder Stell-
antriebe für Krankenhaus- und Pfl egebett en sowie

  in der Mobilität Stellantriebe für Cabrio-Verdecke oder 
Bremsenbelüft ungssysteme in Flugzeugen.

Auch elektrische Heizungen dürfen nicht zu heiß werden und müs-
sen gegen Überhitzung geschützt werden, wenn etwa infolge von 
Beschädigung der Heizzonen oder Heizregister Übertemperatu-
ren auft reten. Deshalb werden viele Gebrauchsgegenstände und 
Hausgeräte, aber auch zahlreiche industrielle Installati onen mit 
Schutztemperaturbegrenzern ausgestatt et.

Ziel-Applikati onen für Schutztemperaturbegrenzer in und an Hei-
zungen sind

  in Haushaltswaren Kaff eemaschinen, Wasserkocher, Warm-
halteplatt en, Bügeleisen, Haartrockner, Wasserbett en, Dunst-
abzugshauben, Spül- und Waschmaschinen sowie Elektroherde,

 in der Elektrotechnik Brems- und Lastwiderstände,
 in der Beleuchtungstechnik Transformatoren oder Dimmer,
 in der Gebäudeklimati sierung Heizregister zur Luft erwärmung,
 in der IT-Infrastruktur Serverschränke und –farmen,
  in der E-Mobilität Ladestecker für batt erieelektrische Fahrzeuge,

 in der Medizintechnik: Zentrifugen und Brutkastentemperierung,
  bei der Erzeugung erneuerbarer Energie die Wechselrichter-

technik in PV-Anlagen und die Kühlung von Generatoren in 
Windkraft anlagen.

Wie die Uhrmacherindustrie verfügt Microtherm Sentronic über 
jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung fl exibler Bandme-
talle zu kleinsten und hochwerti gen exakten Funkti onsbauteilen. 
Heute stellen die Spezialisten für Feinwerktechnik aus Bandmetal-
len kompakte Bauelemente mit zuverlässigen Schaltf unkti onen auf 
engstem Raum dar. Kernkompetenz ist die mechanisch diffi  zile Her-
stellung von Bimetall-Mikroschaltern und die Integrati on vielfälti ger 
elektrischer Funkti onen in zuverlässigen und wirtschaft lich herge-
stellten Baugruppen. Mit umfassender Anwendungs-, Prozess- und 
Systemkompetenz sowie jahrzehntelanger Erfahrung in der Bau-
gruppenferti gung beliefern wir OEMs und Zulieferer verschiedens-
ter Branchen.

Elektrische Antriebe dürfen ebenso wenig überhitzen wie elektrische 
Heizungen. Temperatursensorik und Bimetallschalter von Microtherm 
Sentronic schützen sie in jedem Betriebszustand vor Überhitzung. Die 
platzsparend integrierten Bauelemente geben Betreibern von motorge-
triebenen Maschinen und Geräten ebenso Sicherheit wie Einrichtungen 
und Verbrauchern, die beheizte Baugruppen nutzen.

ELEKTRISCHE MOTOREN UND HEIZUNGEN



Das Wirkprinzip und die Bauformen von Bimetallschaltern sind appli-
kati onsübergreifend mit kleinen Variati onen einheitlich, eignen sich 
aber für verschiedenste applikati onsspezifi sche Prüfprozeduren und 
Validierungsmaßnahmen. Schalter von Microtherm sind klein, mit einer 
verlässlichen Kontur etwa für Montagetaschen ausgestaltet, druckstabil 
sowie dicht und imprägnierfest ausgeführt. Sie werden blank, vergos-
sen oder eingeschrumpft  geliefert und lassen sich durch die Einbett ung 
in Wicklungsstränge in Universal- und Spezialantrieben verbauen und 
mitt els Schellen und Klemmen zur Befesti gung in alle Arten von Elek-
trogeräten integrieren.

Mit ihren nicht stromdurchfl ossenen Thermobimetall-Schnappscheiben 
reagieren die B-Serie und die F-Serie auf den Temperatureintrag der zu 
schützenden Anwendungen (z.B. Elektromotoren). Das bedeutet, diese 
Schalter reagieren vornehmlich auf Temperatur und nicht direkt auf den 
Nennstrom bzw. Fehlerstrom. Diese beiden Schalterserien B und F sind 

nicht stromsensitiv. Stromfl uss durch die B-Serie und F-Serie siehe Ab-
bildungen 1 und 2.

Mit einer stromdurchfl ossenen Thermobimetall-Schnappscheibe, re-
agiert die T-Serie nicht ausschließlich auf den Temperatureintrag der 
zu schützenden Anwendungen (z.B. Elektromotoren), sondern auch auf 
deren Stromfl uss. Das bedeutet, diese Schalter reagieren auf Tempera-
tur und auf den Nennstrom bzw. Fehlerstrom. Die T-Serie ist stromsen-

sitiv. Stromfl uss durch die T-Serie siehe Abbildung 3.

Schutztemperaturbegrenzer mit nicht stromdurchfl ossener 
Bimetallscheibe – somit nicht stromsensiti v

Schutztemperaturbegrenzer mit nicht stromdurchfl ossener 
Bimetallscheibe – somit nicht stromsensiti v

Schutztemperaturbegrenzer mit stromdurchfl ossener 
Bimetallscheibe - somit stromsensiti v

Abbildung 1

Abbildung 2 Abbildung 3



Täschenwaldstraße 3
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Produktbeispiele – weitere Modelle auf Anfrage Produktbeispiele – weitere Modelle auf Anfrage


